[image: image1.jpg]



TOP SYNDER INFORMATION CORPORATION
台北市信義區松山路540巷3弄2號1樓

TEL：﹝02﹞2346-1888 FAX：﹝02﹞2346-0888
高雄市前鎮區中山二路91號16 F-5

TEL：﹝07﹞338-1300 FAX：﹝07﹞338-7449

E-Mail:synder@ms6.hinet.net

 Synlube HP-600
	特點：
＊：獨特合成半透明無碳配方。
＊：無味、無毒性、可生物分解。

＊：可與橡膠、塑膠材料相容。
＊：抗化學、酸、鹼、輻射、溶劑。

＊：耐高溫不滴流。

＊：超長效潤滑壽命。

＊：清潔無污染。

＊：-45℃ To +355℃極高低溫範圍。
用途：

    HP-600是一種化學合成半透明潤滑脂，極優的物理化學特性，使其應用在高溫、化學環境下的軸承、鍊條、滑道、模具、如窯爐台車壓光機、化學風扇、風車、電氣馬達之軸承，閥、栓、球狀閥電磁等裝配組合，塑膠射出機、滑塊，光學、電機、電子設備需具備清潔環境之軸承、滑道、鍊條、齒輪。

TEST：
   NLGI                                                 2

   Dropping point                                       Will not melt

   N-Dm                                                 900,000

   Effect on copper                                     None

   Oil Separation                                       None

   Electrical IR at 100 Volts                           1*1014
   Oxidation test inhibited,psi Too hous                0

   Water resistance                                     100﹪
   Rust test                                            pass

   Base oil characteristice                              

   SSU at 1000F                                         385

   SSU at 2100F                                         65  
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